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香港分中心承担的国家住房和城乡建设部基础研究项目专题研讨会在深顺利召开 

2025.10.31 

 

作为「住房城乡建设领域科技标准国际交流周」系列活动的主题之一，《中外钢结构工程

建设标准比较与互联互通研究》专题研讨会于 2025 年 10 月 31 日在深圳顺利召开。该项

目是住房和城乡建设部标准定额研究所委托清华大学、中国建筑金属结构协会、香港理

工大学、中建钢构股份有限公司等单位共同承担的“工程建设标准化”基础研究课题。

旨在梳理中外钢结构工程标准体系差异，提出推动中国标准国际化及中外标准互联互通的

政策建议，助力行业高水平开放和高质量发展。 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目团队主要成员包括： 

• 石永久 教授    清华大学  

• 孙晓彦 教高    中国建筑金属结构协会 

• 钟国辉 教授    香港理工大学    

• 陈振明 教高    中建钢构股份有限公司 

 

本次会议由中国建筑金属结构协会主办，中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑五局华

南公司、协会建筑钢结构分会联合承办。中国建筑金属结构协会会长曲琦、住房和城乡

建设部标准定额研究所所长陈波、标准定额司处长范苏榕出席会议并讲话。会议由中国

建筑金属结构协会副秘书长，建筑钢结构分会会长孙晓彦和清华大学教授郭彦林主持。 
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曲琦会长指出，在“十五五”规划启动的关键时期，本课题研究是顺应国家发展大势、

推动建筑业转型升级的重要战略举措。钢结构作为中国建造“走出去”的先锋力量，提升

其国际竞争力，是服务“一带一路”建设、深度参与全球产业链价值链重构的主动作为。

该课题得到住建部的高度重视与方向指引。面对新形势新任务，特别是对标“十五五”期

间高质量发展、绿色低碳、科技创新、高水平开放等重点方向，课题研究必须进一步提高

站位、深化内涵、务求实效。课题组应重点推进四项工作：一是围绕住建部中心工作，精

准对接国家战略；二是深化中外标准对比，夯实“走出去”技术基础；三是推动成果转化

应用，助力企业开拓国际市场；四是强化战略思维，提出具有前瞻性与引领性的政策建议。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陈波所长充分肯定了课题组在中期研究中取得的扎实成果，住房城乡建设部标准定额司

对将本次专题研讨会纳入住房城乡建设领域科技标准国际交流周活动表示感谢。他提出下

一阶段研究要坚持四个“导向”：坚持战略导向，服务国家发展大局；坚持问题导向，聚

焦行业“走出去”的关键瓶颈实现攻坚突破；坚持目标导向，积极探索创新行业发展模式；

坚持结果导向，着力打造可推广的“中国方案”。通过持续深入的研究与国际合作，为中

国企业国际化发展提供有力支撑，与全球伙伴携手推动钢结构行业实现更高质量、更可持

续的发展。 

曲琦 会长 

中国建筑金属结构协会 

孙晓彦 副秘书长 

中国建筑金属结构协会 

郭彦林 教授 

清华大学 



范苏榕处长强调，党中央在二十届三中全会、四中全会中明确提出了推进标准国际化、

稳步扩大标准开放性的战略要求。在加快构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相

互促进”的新发展格局过程中，制度与标准体系建设具有基础性作用。部标准定额司自

2024 年组织开展了首届科技标准国际交流活动，搭建常态化交流平台，推动中外专家深

入互动，促进中国工程建设标准更好融入全球体系。范处长指出，工程建设标准选择是国

际工程项目前期决策的关键环节。我们要坚定标准自信，中国工程建设标准经过大规模实

践检验，完全具备国际竞争力。希望协会继续发挥桥梁纽带作用，围绕住建部中心工作，

深化标准引领、技术推广和人才培养。住建部将持续支持协会工作，共同推动钢结构行业

实现高质量发展。 

 

 

 

 

 

 

 

 

课题牵头人清华大学石永久教授从课题的立项背景和研究目标、主要阶段性成果以及正

在进行的工作等方面进行了细致深入的汇报，课题组参与单位进行了补充和完善。已取得

的主要阶段性成果包括：1、整理中美欧建筑钢结构相关技术标准；2、文献调研、企业走

访调研、小范围研讨；3、企业和项目调查；4、中美欧标准内容比对分析；5、中外标准

互联互通初步建议。 

石教授就课题工作的开展强调了以下几点：从中国 GB和欧洲 EN标准发展历程和内容看，

ISO 标准正在成为更多 GB 和 EN 标准的共同基础，为 GB 和 EN 标准的共识和互通创造了机

遇。在推动 GB标准与 ISO 标准的互融互通的基础上，挖掘更多与欧洲 EN标准互通点；材

料性能检测 CNAS和 CMA 认证，与 ILAC-MRA认证并重；从钢结构企业资质认证为主向钢构

产品质量认证标准推进；加强钢材和连接材料标准与欧洲标准的一致性解读和宣传，通过

中国的钢材走出去、钢构产品走出去，带动全行业设计走出去、施工安装走出去；中国钢

材生产企业提供更详细的材料质量要求，补充化学成份含量、不同低温下冲击功检测值、

50mm 标距拉伸试验指标，便于准确认识材料性能；行业应建立激励机制和政策，鼓励大

量专家学者关注钢结构标准互融互通。 

课题组正在开展的工作包括：钢结构抗震设计标准比对分析；钢结构制作和安装标准比对

分析；中外钢结构标准互联互通政策建议；中国钢结构技术标准更新修订建议。 

陈波 所长 

住房和城乡建设部标准定额研究所 

范苏榕 处长 

住房和城乡建设部标准定额司 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会后，香港理工大学钟国辉教授组织分中心研究人员对课题汇报内容进行了补充： 

1. 国产钢材的强度设计值：现行国家标准根据全国多家钢材制造商提供的产品质量

数据进行统计分析，按照不同强度等级和不同厚度钢材的材料性能差异，根据材

料的可靠度和离散指标确定材料分项系数，用于确定多个不同牌号钢材的强度设

计值。更为科学合理的取值方法，应以优质钢材制造商生产质量水平和结构设计

需求为导向，容许不同生产水平的钢材制造商采用不同的材料分项系数。即：当

钢材制造商能够提供具有 100% 保证率的钢材最低屈服强度满足牌号标准值要求时，

𝛾m可取 1.0；当只能提供具有 95% 保证率的钢材强度达标时，𝛾m则应大于 1.0，比

如 1.1。 

2. 全截面塑性设计方法：现行国家标准采用截面部分塑性发展设计方法，通过净截

面模量 𝑊nx（即弹性截面模量 𝑊ex）乘以截面塑性发展系数 𝛾x 来考虑截面的部分

塑性发展。然而试验研究表明，受弯构件可充分发展全截面塑性，故对于 S1 类和

S2 类截面，应采用与截面类型和塑性截面模量 𝑊px相关的全截面塑性设计，以合

理考虑局部屈曲或塑性发展对承载力和延性的影响；此优化改进通常可以显着提

升承载力。 

  

石永久 教授 

清华大学 



表 1  部分塑性设计与全截面塑性设计比较（I形和箱形截面） 

设计比较 部分塑性设计 全截面塑性设计 部分塑性设计 全截面塑性设计 部分塑性设计 全截面塑性设计 

依据标准 
国标 GB 50017和 

(GB/T 483) 
欧标 EN 1993-1 

国标 GB 50017和 

(GB/T 483) 
欧标 EN 1993-1 

国标 GB 50017和 

(GB/T 483) 
欧标 EN 1993-1 

钢材牌号 Q690 S690 Q690 S690 Q690 S690 

材料分项系数 𝛾m 1.1 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 

屈服强度标准值

 𝑓y (MPa) 
690 690 690 690 690 690 

屈服强度设计值

 𝑓 (MPa) 
627 690 627 690 627 690 

截面几何参数 

   

计算模型 

      

截面塑性发展系数𝛾x 1.05 (1.0) — 1.05 (1.0) — 1.05 (1.0) — 

截面模量 (cm3) 
弹性截面模量 

𝑊x = 932 

塑性截面模量 

𝑊px = 1077 

弹性截面模量 

𝑊x = 1085 

塑性截面模量 

𝑊px = 1262 

弹性截面模量 

𝑊x = 1234 

塑性截面模量 

𝑊px = 1585 

截面系数𝑊px 𝑊x⁄  1.16 1.16 1.28 

抗弯承载力公式 𝑀ex = 𝛾x𝑊x𝑓 𝑀px = 𝑊px𝑓 𝑀ex = 𝛾x𝑊x𝑓 𝑀px = 𝑊px𝑓 𝑀ex = 𝛾x𝑊x𝑓 𝑀px = 𝑊px𝑓 

抗弯承载力结果 

(kN · m) 
613.6 (584.4) 743.1 714.8 (680.7) 870.8 813.0 (774.3) 1093.3 

𝑀px 𝑀ex⁄  1.21 (1.27) 1.22 (1.28) 1.34 (1.41) 

注：括号内数值为依据 GB/T 483的取值和计算结果。 

3. 抗震性能化设计：690至 960 MPa高强钢可应用于抗震性能化设计中的抗震结构体

系；在大震作用时，钢结构和钢-混凝土组合结构底层框架柱脚部位允许出现塑性

发展，690至 960 MPa 高强钢可用于塑性耗能区。高强钢结构体系中的抗震关键部

位和容易发展全截面塑性的区域宜布置耗能构件，如屈曲约束钢支撑、屈曲约束

钢板墙、无屈曲波纹钢板墙等延性钢构件。 

4. 标准国际化与互联互通实践：项目团队于近期编制完成的中国钢结构协会团体标

准《690至 960 MPa 高强钢结构设计标准》正契合了国家发展需求，是促进中国标

准国际化和中外钢结构工程建设标准互联互通的重要实践案例。钢协团标的制定

实施，对加快国产钢材钢构产品和技术“走出去”、推动“一带一路”国家基础

设施建设具有重要引领作用，在高性能钢结构领域的应用和推广具有重要指导意

义，为推动技术创新与产业升级、助力绿色低碳与可持续发展奠定了坚实的技术

基础。 



5. “十五五”发展规划需求：2012 年，香港理工大学协助完成了《欧标钢结构设计

手册第七版》Steel Designers’Manual（简体中文版）的翻译工作，为结构工程

师更有效地了解欧标钢结构设计方法提供参考。2022 年，分中心与英国 Steel 

Construction Institute (SCI)合作，基于《高强度钢结构设计和施工指南》

(SCI-P432)，对国标 GB 50017 和行业标准 JGJ/T 483 中的相关设计准则进行说明

和对比，编写《面向中国市场的高强度钢结构设计与建造指南》(SCI-P439)。这

些工作旨在推动中国标准国际化及中外标准互联互通，为我国钢结构产品、钢结

构技术标准及钢结构企业“走出去”提供实施对策，同时为中外钢材钢构等效替

换设计提供解决思路。它不仅顺应“十五五”发展规划需求，也满足国家“双碳”

目标和大力发展新质生产力的要求，同时为行业高水平对外开放和高质量发展提

供了坚实的技术支撑。 

上述补充内容对中国钢结构设计技术“走出去”具有重要的指导意义。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

与会领导和专家合影留念 



国家住房和城乡建设部 标准定额研究所 

住房和城乡建设部标准定额研究所于 1983 年经原国家科委批准成立，为国家公益一类科

研事业单位，主要承担全国工程建设标准定额的研究和具体组织编制与管理工作，是国内

唯一一家既从事工程技术标准，又从事工程经济指标研究的国家级科研单位。标准定额研

究所自成立以来，工作重点一直是标准、定额及方法参数的技术管理、政策研究、重点项

目编制及技术咨询服务等。 

 

工程建设标准化基础研究项目 

工程建设标准化基础研究项目是 2023 年首次设立的以开展工程建设标准化基础研究为主

要内容的研究项目，旨在贯彻落实习近平总书记关于加强基础研究的重要指示批示精神，

推动标准化与科技创新互动发展。工程建设标准化是提升工程质量、保障安全、提高效率

的重要手段。随着技术进步和市场需求的变化，标准化工作需不断更新和完善，以适应新

形势。项目目标为完善标准体系、提升标准质量、促进技术创新、加强国际对接。工程建

设标准化基础研究对提升行业水平、推动技术进步、增强国际竞争力具有重要意义。通过

系统研究，将为工程建设标准化提供科学依据和实践指导。 

 

中国建筑金属结构协会  

中国建筑金属结构协会成立于 1981 年，是由从事建筑金属结构行业的企业、科研机构、

设计单位及相关专业人士自愿组成的全国性、行业性、非营利性社会组织。协会的宗旨是

推动建筑金属结构行业的技术进步、质量提升和可持续发展，促进行业内的交流与合作，

维护会员的合法权益，为政府决策提供支持。其主要职能包括：行业服务、标准制定、 

技术交流、政策建议和国际合作。协会的行业管理部门为国家住房和城乡建设部，协会下

设 25 个分支机构，负责不同领域的行业管理、技术推广、标准制定、培训交流等工作。

中国建筑金属结构协会在推动中国建筑金属结构行业的技术进步和规范化发展、标准化建

设和国际交流方面发挥了重要作用。 


